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CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA (UNI EN206-1, UNI 11104)

gianni de nardin

ingegnere

B Studio di Ingegneria

Via Pez, 28

32030 - Cesiomaggiore (BL)

Tel. ufficio: 0439 448446
cell.: 347 7966005

e-mail: gianni.denardin@gmail.com
pec: gianni.denardin@ingpec.eu
c.f. DNR GNN 63R03 D530Q
p.i. 00861820256

classe di resistenza classe di classe di NOTE
STRUTTURA Rck (N/mmaq) esposizione consistenza
C25/30 | C30/37 | C32/40 | C35/45 | XC1 | XC2 | XC4 | XF1 | S1 S2 | S3 | $4 ADDITIVI
FONDAZIONE [ | H n [ |
ELEVAZIONE [ | H n [ |
FERRO IN BARRE RETE ELS. massiccio lamellare
LEGNO
ACCIAIO PER B450C B450A C24 | C27 | C30 | GL24 | GL28 | GL32
CALCESTRUZZI - - categoria
tipo vite dado
BULLONI
ACCIAIO PER S225 S275 S355 6.6 8.8 10.9 58 6S 8G
CARPENTERIA -
COPRIFERRO

PLATEA DI FONDAZIONE: cm 3
STRUTTURE IN ELEVAZIONE FUORI TERRA: cm 3

TUTTI | FERRI DEVONO ESSERE ANCORATI

- mediante sovrapposizione di almeno 70 & in zona tesa e di 40 & in zona compressa

- mediante ancoraggi in getti per almeno 40 diametri

- mediante squadra di 10 diametri, salvo diversa indicazone

- in corrispondenza delle intersezioni con altri elementi strutturali dimezzare il passo delle
staffe per una lunghezza pari alla dimensione massima della sezione trasversale

REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE NELL'AMBITO
URBANO DELL'ABITATO DI RASAL.

W

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

Piazza Tiziano Vecellio - Seren del Grappa (BL*

Finanziato dall’'Unione europea
NextGenerationEU

CARATTERISTICHE DELLA RETE ELETTROSALDATA

- LA SOVRAPPOSIZIONE dei pannelli di rete verticali dovra essere pari ad almeno due maglie
- LA SOVRAPPOSIZIONE dei pannelli di rete orizzontali dovra essere pari ad almeno 60 &

AGLI ANGOLI ESTERNI verticali dei Setti deve essere predisposto
- un ferro d' angolo @ 10 / 20 sviluppo = 160 cm

SALDATURE ANGOLARI TIPICHE
- salvo diversa indicazione

32 %o $1-82
- H=0.7xS2
- SP=0.5xS2
)
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