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PIANTA PIANO SOTTO STRADA
Scala 1:100

PORZIONE DI EDIFICIO
DA DEMOLIRE
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Nuovo contromuro in c.a.
a ridosso della muratura
in pietra come da sezione 1-1
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Strutture indipendenti, i solai
non pogiano su tale muro e
la murature sono realizzate in
aderenza senza vincoli
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PIANTA PIANO TERRA
Scala 1:100

PORZIONE DI EDIFICIO
DA DEMOLIRE
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Strutture indipendenti, i solai
non pogiano su tale muro e
la murature sono realizzate in
aderenza senza vincoli
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PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:100

PORZIONE DI EDIFICIO
DA DEMOLIRE
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Strutture indipendenti, i solai
non pogiano su tale muro e
la murature sono realizzate in
aderenza senza vincoli
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PIANTA PIANO SECONDO
Scala 1:100

PORZIONE DI EDIFICIO
DA DEMOLIRE
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Strutture indipendenti, i solai
non pogiano su tale muro e
la murature sono realizzate in
aderenza senza vincoli

Cordolo piastra realizzato con piatti s=10 mm
saldati in opera come da particolare

Barre di ancoraggio cordolo-muratura
M20 L=100 cm disposte a quinconce ad
interasse di 75 cm
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Camino esistente da demolire e
ripristino della continuità muraria
mediante intervento di cuci-scuci

NUOVO MURO IN C.A. sp. 25 cm
REALIZZATO A RIDOSSO DELLA MURATURA

ESISTENTE SUL PIANO SOTTO-STRADA

1
1

PROSPETTO A-A   -   Muro in pietra da ancorare all'edificio non oggetto di demolizione
Scala 1:50
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Particolare connessione tra muri perimetrali
Scala 1:20

Vista in pianta

Muro periemtrale edificio
non oggetto di demolizione

Muro perimetrale rimanete
dell'edificio oggetto di demolizione
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L=3· S ≈200

L=3·S ≈200

Barre d'armatura B450CØ12
in preforo Ø ancorate con iniezione

di boiacca a base di calce alla
muratura in pietra esistente

Vista in prospetto
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Particolare connessione con muro di spina
Scala 1:20

Vista in pianta

Muro periemtrale edificio
non oggetto di demolizione

Muro perimetrale rimanete
dell'edificio oggetto di demolizione
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Ancoarggio cordolo acciaio alla sommità della muratura
Scala 1:10

Barre M20  disposte a quinconce
con passo di 50 cm in prefori di

diametro 24 mm, riempiti a saturazione
con boiacca idraulica superfluida.

Lunghezza della singola barra 100 cm. Malta di allettamento per
la regolarizzazione del piano di
appoggio del cordolo in acciaio

Cordolo piastra in acciaio con piatti
s=10 mm saldati su misura e giuntati
in opera mediante saldatura per la

creazione di un cordolo continuo su
tutta la sommità del muro
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Pavimento piano terra edificio
non oggetto di demolizione

Muro di confine da consolidare
a seguito della demolizione dell'edificio

Materiale di riempiemtno
in pezzatura grossolana
adeguatamento rullato
e compattato per strati
di 50 cm circa

Nuovo contro muro in c.a. a
ridosso della muratura in pietra
rimanente a seguito della demolizione
dei fabbricati
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Pavimento piano seminterrato edificio
non oggetto di demolizione
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Ferri ripartitori
Ø12/25 su entrambi i lati

Ferri ripartitori
Ø12/25 su entrambi i lati

Magrone s=10 cm

Sezione 1-1  Contromuro in c.a. su muratura in pietra
Scala 1:20

PRESCRIZIONI PER LE STRUTTURE IN C.A.

Classe calcestruzzo: C25��0   -   ;C2    -   S4

Durata PiniPa Gella Paturazione uPiGa Ga eIIettuarsi PeGiante ricopriPento Gella superIicie non casserata
con Jeotessile EaJnato oJni 24 ore �o con altro PetoGo Gi protezione eTuiYalente�: � Jiorni

PriPa Gi oJni Jetto aYYisare il Direttore LaYori.
Ë Yietato aJJiunJere acTua in cantiere alla Piscela Gi calcestruzzo proYeniente Galla centrale Gi EetonaJJio.
ViErare aGeJuataPente il calcestruzzo Gurante tutte la Iasi Gi Jetto� aIIincKp non riPanJano criccKe o
inclusioni Gi Eolle G'aria nel calcestruzzo.

Se la tePperatura e l'uPiGitj locale lo ricKieGono� EaJnare il calcestruzzo Gurante i Jiorni Gi Paturazione� in
PoGo Ga eYitare Iessure Ga ritiro. Si consiJlia Gi coprire la platea con IoJlio in N\lon Gurante la Paturazione.

Si consiJlia l'iPpieJo Gi casseri Petallici lisci per i Jetti GeJli elePenti.

PrescriYere alla centrale Gi EetonaJJio l'aJJiunta Gi aGGitiYo antiritiro.

EseJuire i riePpiPenti con Pateriale ariGo per strati Gi 40 cP rullati e coPpattati con rullo pesante. In Tuesta
Iase prestare attenzione a non GanneJJiare le strutture appena Jettate.

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE: Iare riIeriPento a Tuanto riportato nei GettaJli Gelle taYole
arcKitettonicKe per i GettaJli relatiYi alle opere Gi iPperPeaEilizzazione� nel caso si optasse nell'iPpieJo
Gell'iPperPeaEilizzazione con tecnoloJia a Yasca Eianca� Iare riIeriPento alle speciIicKe�prescrizioni inGicate
Gall'azienGa installatrice Gel sistePa.

PRESCRIZIONI GENERALI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

PRESCRIZIONI PER LE STRUTTURE IN MURATURA
PRESCRIZIONI GENERALI STRUTTURE IN MURATURA

BLOCCHI

Utilizzare EloccKi in laterizio sePipieni con una percentuale YoluPetrica Gei Yuoti non superiore al 45�. La
resistenza a rottura nella Girezione portante �IEN� GeYe essere superiore ai 5 Mpa. Disporre i EloccKi con i Iori
in Girezione Yerticale.

MALTA

La Palta Gi allettaPento GeYe aYere una reisstenza PeGia non inIeriore ai 5 MPa �M5 - prestazione Jarantita�.

MATERIALI STRUTTURALI OPERE IN MURATURA

I Jiunti Gi Palta GeYono aYer euno spessore coPpreso tra i 5 eG i �5 PP.

Giunti orizzontali e Yerticali riePpiti Gi Palta in PoGo continuo.

PRESCRIZIONI PER LE STRUTTURE METALLICHE
PRESCRIZIONI GENERALI STRUTTURE IN ACCIAIO

MATERIALI STRUTTURALI OPERE IN ACCIAIO

 CaratteristicKe Gell'acciaio conIorPi a UNI-EN �090-�� UNI-EN �090-2.

Classe Gi iPportanza CC2

Classe Gi serYizio

Classe Gi proGuzione

Classe Gi esecuzione

SC2

PC�

E;C� - in accorGo con la UNI EN �090-2 appenGice B

ACCIAIO CARPENTERIA PER PROFILI E PIATTI SALDATI

ProIili e piastre S2�5 -0 D

Fornitura ConIorPe a EN �0025-5

TrattaPento strutture Zincatura a calGo sp. � Picron

Verniciatura strutture Struttura zincata a Yista - nessuna colorazione preYista

Finitura Liscia con lucentezza inIeriore ai 50 Jloss� Ga GeIinirsi con D.L.

ACCIAIO CARPENTERIA PER PROFILI E PIATTI IN GENERALE

ProIili e piastre S2�5 -0 D

Fornitura ConIorPe a EN �0025-5

TrattaPento strutture Zincatura a calGo sp. � Picron

Verniciatura strutture Struttura zincata a Yista - nessuna colorazione preYista

Finitura Liscia con lucentezza inIeriore ai 50 Jloss� Ga GeIinirsi con D.L.

BULLONERIA STRUTTURALE

Classe �0.9 a serraJJio controllato

ConIorPe alla UNI EN �4�99-4 e UNI EN �4�99-�

Bullone: zincatura a calGo sp. � Picron
SuperiIicie cKe laYora aG attrito: zincante inorJanico
per ottenere un coeII. Gi attrito PiniPo ǌ pari a 0.40

Classe �.� non a serraJJio controllato

ConIorPe alla UNI EN �504�

Bullone: zincatura a calGo sp. � Picron

BULLONERIA A TAGLIO

n. � Yite UNI EN �504� cl. �.�

n. 2 rosette UNI EN �504�

n. � GaGo UNI EN �504� cl. �.�

BULLONERIA AD ATTRITO

n. � Yite UNI EN �4�99-4 cl. �0.9

n. 2 rosette UNI EN �4�99-�

n. � GaGo UNI EN �4�99-4 cl. �0

SALDATURE

SalYo GoYe GiYersaPente speciIicato:

I proceGiPenti Gi salGatura e i Pateriali Gi apporto GeYono essere conIorPi al � ��.�.4  NTC��.

Per altre PoGalitj Gi salGatura GeYono essere iPpieJati Iili� Ilussi o Jas Gi cui alle proYe Gi TualiIica Gel
proceGiPento.

Per l'oPoloJazione GeJli elettroGi Ga iPpieJare nella salGatura aG arco Iar riI.alla UNI 5��2:�9�4.

Le caratteristicKe Gei Pateriali Gi apporto GeYono essere eTuiYalenti o PiJliori Gelle corrisponGenti
caratteristicKe Gelle parti colleJate.

Al Iine Gi conseJuire l'aspetto ricKiesto in Iase Gi proJettazione� oYYero la realizzazione Gelle strutture in
acciaio esenti Ga iPEozzature e GiIetti GoYute alle salGature si prescriYe:
· all'atto Gella Iornitura i proIili GeYono essere esenti Ga GiIetti Gi planaritj�
· i processi Gi salGatura GeYono essere eseJuiti in PoGo tale Ga non proYocare GeIorPazioni GeJli 

elePenti salGati� q a carico Gel costruttore in accorGo con la D.L. Pettere in atto le speciIicKe atte a 
raJJiunJere tale risultato�

preYeGere il prePontaJJio Gei conci in oIIicina al Iine Gi YeriIicare la planaritj Gelle Iacce Ga salGare in opera�
non sono aPPesse tolleranze cKe preJiuGicKino la IorPa arcKitettonica Gella struttura �GiIIerenze
GiPensionali� e la resistenza Gelle Jiunzioni salGate �riePpiPenti� ecc.�.

PRESCRIZIONI GENERALI
ANCORAGGI STRUTTURALI

Tutti i GispositiYi Gi ancoraJJio aG uso strutturale su strutture in calcestruzzo �arPato e non�� pietra e
Puratura� sia Gi tipo cKiPico cKe Peccanico GeYono rispettare Tuanto preYisto al ���.4 Gelle NTC 20��. Nel
caso speciIico tutti Jli ancoranti strutturali iPpieJati nella costruzione  �sia Tuelli preYisti nel proJetto
strutturale cKe Tuelli non preYisti eG installati in cantiere sotto la attenta superYisione eG approYazione Ga
parte Gella D.L.� GeYono essere Gi classe C2 eG essere in possesso Gi Marcatura CE.

ANCORANTE CHIMICO
DoYe non opportunataPente speciIicato per la realizzazione GeJli ancoraJJi cKiPici strutturali iPpieJare un
ancorante cKiPico aG alte prestazioni tipo Hilti HIT-RE 500 V4. Per la proIonGitj Gi ancoraJJio seJuire le inGicazioni  riportate
nei GiseJni esecutiYi strutturali e se non inGicate riceYere ulteriori istruzioni Galla D.L.� salYo inGicazioni  GiYerse riportate nella
GocuPentazione tecnica Gell'ancorante cKiPico Iornita Gal proGuttore.

Istruzioni per una corretta posa:
- il GiaPetro Gella punta Ga utilizzare per il Ioro q pari al GiaPetro Gella Earra Ga inserire PaJJiorato Gi 2 PP�
- preparazione Gel Ioro: Ioratura a rotopercussione - pulizia Gel Ioro PeGiante soIIiaJJio �2 Yolte� - 
spazzolatura con apposito scoYolino �2 Yolte� - soIIiaJJio �2 Yolte�.

ANCORANTE MECCANICO AD ESPANSIONE

DoYe non opportunataPente per speciIicato la realizzazione GeJli ancoraJJi Peccanici strutturali iPpieJare
un ancorante  Peccanico  tipo  Hilti  HST�.  Per  la  lunJKezza  Gel  tassello  Gi  ancoraJJio  seJuire  le  inGicazioni   riportate  nei
GiseJni esecutiYi strutturali e se non inGicate riceYere ulteriori istruzioni Galla D.L.
Istruzioni per una corretta posa:
- il GiaPetro Gella punta Gel trapano Ga utilizzare q pari al GiaPetro Gella Earra Ga inserire�
- preparazione Gel Ioro: pulizia Gel Ioro non necessaria� Pa EisoJna eseJuire il Ioro Gi una lunJKezza PaJJiore �Gi alPeno
�0 PP� rispetto alla lunJKezza Gel tassello� in PoGo tale cKe lo sporco si Gepositi sul IonGo Gello stesso.

ANCORANTE MECCANICO AVVITABILE

DoYe non opportunataPente speciIicato per la realizzazione GeJli ancoraJJi Peccanici strutturali iPpieJare
un ancorante  Peccanico  aYYitaEile  per  calcestruzzo  tipo  Hilti  HUS�.  Per  la  lunJKezza  Gel  tassello  Gi  ancoraJJio  seJuire  le
inGicazioni  riportate nei GiseJni esecutiYi strutturali e se non inGicate riceYere ulteriori istruzioni Galla D.L.
Istruzioni per una corretta posa:
- il GiaPetro Gella punta Gel trapano Ga utilizzare q pari al GiaPetro Gella Earra Ga inserire�
- preparazione Gel Ioro: pulizia Gel Ioro non necessaria� Pa EisoJna eseJuire il Ioro Gi una lunJKezza PaJJiore �Gi alPeno
�0 PP� rispetto alla lunJKezza Gel tassello� in PoGo tale cKe lo sporco si Gepositi sul IonGo Gello stesso.

2��L�4�

TipoloJia acciaio

BARRE D'ARMATURA

B450C

SoYrapposizione reti elettrosalGate: alPeno 2 PaJlie� senza soluzione Gi continuitj nelle intersezioni con le eleYazioni.

Disporre Goppia staIIatura iPPeGiataPente priPa e Gopo i Iori.

Disporre i Ierri lonJituGinali in PoGo cKe non GeEEano essere taJliati.

Per oJni Ierro taJliato Gisporre un Ierro Gi uJuale ∅ Gi lunJKezza ��0 cP a caYallo Gel Ioro.

RisYoltare l'arPatura Gei corGoli�traYi per Pin. �0 cP nel corGolo�traYe ortoJonale o proseJuire oYe possiEile.

Ë oEEliJatorio l'iPpieJo Gi Gistanziatori tra Earre Gi arPatura e casseri

LunJK. Gi ancoraJJio Gelle Earre G'arPatura Gritte in acciaio B450C conIorPi alla  UNI-EN �992-�-�.

LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO  DELLE BARRE D'ARMATURA - DRITTE

� � BBBBBBB 40 cP

� �0 BBBBBBB 50 cP

� �2 BBBBBBB �0 cP

� �4 BBBBBBB �0 cP

� �� BBBBBBB �0 cP

� �� BBBBBBB 90 cP

� 20 BBBBBBB �00 cP

� 24 BBBBBBB �20 cP

lunJK. Gi ancoraJJio Gelle Earre G'arPatura pieJate a 90° �l. Eecca Pin. 5 ∅� in acciaio B450C conIorPi alla  UNI-EN �992-�-�.

LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO  DELLE BARRE D'ARMATURA - CON PIEGA TERMINALE A 90°

� � BBBBBBB �5 cP

� �0 BBBBBBB 40 cP

� �2 BBBBBBB 50 cP

� �4 BBBBBBB �0 cP

� �� BBBBBBB �5 cP

� �� BBBBBBB �5 cP

� 20 BBBBBBB �0 cP

� 24 BBBBBBB �00 cP

LunJKezza Gi soYrapposizione Gelle Earre G'arPatura in acciaio B450C conIorPi alla  norPa UNI-EN �992-�-�.

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE BARRE D'ARMATURA

� � BBBBBBB 40 cP

� �0 BBBBBBB 50 cP

� �2 BBBBBBB �0 cP

� �4 BBBBBBB �0 cP

� �� BBBBBBB �0 cP

� �� BBBBBBB 90 cP

� 20 BBBBBBB �00 cP

� 24 BBBBBBB �20 cP

La Gistanza tra i Ierri cKe si soYrapponJono GeYe rispettare:
L

DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI "D" PER LA PIEGA DELLE BARRE D'ARMATURA
per Earre G'arPatura ���� PP� DPanGrino �4� per Earre G'arPatura �!�� PP� DPanGrino ���

a 0.55Ãt
z �.4Ãt

p

p��:4
z

t

a

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI ANCORAGGI VIENE
PRESCRITTA L'ESECUZIONE DI PROVE DI PULL-OUT SU BARRE
PILOTA AL FINE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA EFFICACIA DELLE

BARRE IN RELAZIONE ALLA MURATURA RISCONTRATA
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