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PIANTA PIANO TERRA
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Limite di demolizione

PIANTA PIANO PRIMO
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Strutture indipendenti, i solai
non pogiano su tale muro e
la murature sono realizzate in
aderenza senza vincoli

Scala 1:100

XX
p20te%!

Limite di demolizione

,
X
A
o,
(A
XX

X

B R

T s S %

RIRBL 3
DI h%)
lo%e! o
K2 P
%2 A
il W%

%
>

e
o

RX

o

FSKRK
REXX

,.1 % %
e%% %%
bt %%

-
SRR

XXX
1%%

e%
:.0‘0

X

2

X

R

XS
e

.0
2o

7
R

>
X

%

Po%!

2o %%

R
IR
YIRKS
26595058
&

3
&
&S

YRR

T
XS

Seee,

e
174 %0%

non pogiano su tale muro e
la murature sono realizzate in
aderenza senza vincoli

PIANTA PIANO SECONDO
Scala 1:100

Al

1 F A s

|

|

&

<

L L5

o

g r

“ s
L4 |
L/ |
|

non pogiano su fale muro e
la murature sono realizzate in
aderenza senza vincoli

—
120"

KX

X

TR

S

 $ad

X%

X

SR
2K

X3

PROSPETTO A-A

Muro in pietra da ancorare all'edificio non oggetto di demolizione
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Collegamento con muro perimefrale

Cordolo piastra realizzato con piatti s=10 mm

saldati in opera come da particolare

Barre di ancoraggio cordolo-muratura
M20 L=100 cm disposte a quinconce ad
interasse di 75 cm
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Particolare connessione tra muri perimetrali
Scala 1:20
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Vista in pianta

Muro periemtrale edificio
non oggetto di demolizione

Muro perimetrale rimanete
dell'edificio oggetto di demolizione
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Particolare connessione con muro di spina
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Ancoarggio cordolo acciaio alla sommitda della muratura

Scala 1:10

Barre M20 disposte a quinconce

con passo di 50 cm in prefori di
diametro 24 mm, riempiti a saturazione
con boiacca idraulica superfluida.
Lunghezza della singola barra 100 cm.

Cordolo piastra in acciaio con piatti
s=10 mm saldati su misura e giuntati
in opera mediante saldatura per la

creazione di un cordolo continuo su

tutta la sommita del muro

Malta di allettamento per
la regolarizzazione del piano di
appoggio del cordolo in acciaio
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Sezione 1-1 Contromuro in c.a. su muratura in pietra

Scala 1:20

Muro di confine da consolidare
a seguito della demolizione dell'edificio

Pavimento piano terra edificio
non oggetto di demolizione

Nuovo contro muro in c.a. a
ridosso della muratura in pietra

PRESCRIZIONI GENERALI STRUTTURE IN ACCIAIO

PRESCRIZIONI GENERALI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Al fine di conseguire I'aspetto richiesto in fase di progettazione, ovvero la realizzazione delle strutture in
acciaio esenti da imbozzature e difetti dovute alle saldature si prescrive:
. all'atto della fornitura i profili devono essere esenti da difetti di planarita;

e 1 processi di saldatura Gevono essere eseguitl in modo tale da non provocare aeformaziont aegn
elementi saldati; e a carico del costruttore in accordo con la D.L. mettere in atto le specifiche atte a
raggiungere tale risultato;

prevedere il premontaggio dei conci in officina al fine di verificare la planarita delle facce da saldare in opera,

non sono ammesse tolleranze che pregiudichino la forma architettonica della struttura (differenze

dimensionali) e la resistenza delle giunzioni saldate (riempimenti, ecc.).

Caratteristiche dell'acciaio conformi a UNI-EN 1090-1; UNI-EN 1090-2.

Classe di importanza cc2
Classe di servizio sC2
Classe di produzione PC1
Classe di esecuzione EXC3 - in accordo con la UNI EN 1090-2 appendice B

MATERIALI STRUTTURALI OPERE IN ACCIAIO

Classe calcestruzzo: C25/30 - XC2 - S4

Durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della superficie non casserata
con geotessile bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo di protezione equivalente): 7 giorni

Prima di ogni getto avvisare il Direttore Lavori

E vietato aggiungere acqua in cantiere alla miscela di calcestruzzo proveniente dalla centrale di betonaggio

brare adeguatamente T calcestruzzo durante tutte Ta Tasi di getto, affinché non rimangano cricche o
inclusioni di bolle d'aria nel calcestruzzo.

Se Ta temperatura e Tumidita Tocale To richiedono, bagnare T calcestruzzo durante T giorni di maturazione, in
modo da evitare fessure da ritiro. Si consiglia di coprire la platea con foglio in Nylon durante la maturazione.

Si consiglia I'impiego di casseri metallici lisci per i getti degli elementi.

Prescrivere alla centrale di betonaggio I'aggiunta di additivo antiritiro.

Eseguire i riempimenti con materiale arido per strati di 40 cm rullati e compattati con rullo pesante. In questa
fase prestare attenzione a non danneggiare le strutture appena gettate.

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE: fare riferimento a quanto riportato nei dettagli delle tavole

ACCIAIO CARPENTERIA PER PROFILI E PIATTI SALDATI

Profili e piastre S275J0D

Fornitura Conforme a EN 10025-5

Trattamento strutture Zincatura a caldo sp. 6 micron

Verniciatura strutture Struttura zincata a vista - nessuna colorazione prevista

Finitura Liscia con lucentezza inferiore ai 50 gloss, da definirsi con D.L.

ACCIAIO CARPENTERIA PER PROFILI E PIATTI IN GENERALE

Profili e piastre S275J0D

Fornitura Conforme a EN 10025-5

Trattamento strutture Zincatura a caldo sp. 6 micron

Verniciatura strutture Struttura zincata a vista - nessuna colorazione prevista

Finitura Liscia con lucentezza inferiore ai 50 gloss, da definirsi con D.L.

BULLONERIA STRUTTURALE

Classe 8.8 non a serraggio controllato

Conforme alla UNI EN 15048

Bullone: zincatura a caldo sp. 6 micron

BULLONERIA AD ATTRITO Classe 10.9 a serraggio controllato

N 14399-4

Conforme alla UNI EN 14399-4 e UNI EN 14399-6

Bullone: zincatura a caldo sp. 6 micron

uperificie che Tavora ad attrito: zincante inorganico
per ottenere un coeff. di attrito minimo u pari a 0.40

architettoniche per i dettagli relativi alle opere di impermeabilizzazione, nel caso si optasse nell'impiego
dell'impermeabilizzazione con tecnologia a vasca bianca, fare riferimento alle specifiche/prescrizioni indicate
dall'azienda installatrice del sistema

BARRE D'ARMATURA

Tipologia acciaio B450C

E obbligatorio I'impiego di distanziatori tra barre di armatura e casseri

Risvoltare I'armatura dei cordoli/travi per min. 60 cm nel cordolo/trave ortogonale o proseguire ove possibile.

Disporre i ferri longitudinali in modo che non debbano essere tagliati.

Disporre doppia staffatura immediatamente prima e dopo i fori.

Per ogni ferro tagliato disporre un ferro di uguale ¢ di lunghezza 160 cm a cavallo del foro.

LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO DELLE BARRE D'ARMATURA - DRITTE

Lungh. di ancoraggio delle barre d'armatura dritte in acciaio B450C conformi alla UNI-EN 1992-1-1.

D8 40 cm D12 60 cm @16 80 cm @20 100 cm

@10 50 cm @14 70 cm 218 90 cm D 24 120 cm

LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO DELLE BARRE D'ARMATURA - CON PIEGA TERMINALE A 90°

lungh. di ancoraggio delle barre d'armatura piegate a 90° (. becca min. 58) in acciaio B450C conformi alla UNI-EN 1992-1-1.

28 35cm @12 50 cm @16 65 cm @20 80 cm

@10 40 cm 214 60 cm 218 75cm D 24 100 cm

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE BARRE D'ARMATURA

Lunghezza di sovrapposizione delle barre d'armatura in acciaio B450C conformi alla norma UNI-EN 1992-1-1.
8 40 cm D12 60 cm @16 80 cm @20 100 cm

@10 50 cm @14 70 cm 218 90 cm D24 120 cm

-$- L -$- 20<L<40

La distanza tra i ferri che si sovrappongono deve rispettare:

| procedimenti di saldatura e i materiali di apporto devono essere conformi al § 11.3.4 NTC18.

Per I'omologazione degli elettrodi da impiegare nella saldatura ad arco far rif.alla UNI 5132:1974.

Per altre modalita di saldatura devono essere impiegati fili, Tussi 0 gas di cui alle prove di qualitica del
procedimento.

Le caratteristiche dei materiali di apporto devono essere equivalenti o migliori delle corrispondenti
caratteristiche delle parti collegate.

PRESCRIZIONI GENERALI STRUTTURE IN MURATURA

I giunti di malta devono aver euno spessore compreso tra i 5 ed i 15 mm.

Giunti orizzontali e verticali riempiti di malta in modo continuo.

MATERIALI STRUTTURALI OPERE IN MURATURA
BLOCCHI

Utilizzare blocchi in laterizio semipieni con una percentuale volumetrica dei vuoti non superiore al 45%. La
resistenza a rottura nella direzione portante (fok) deve essere superiore ai 5 Mpa. Disporre i blocchi con i fori
in direzione verticale.

MALTA

La malta di allettamento deve avere una reisstenza media non inferiore ai 5 MPa (M5 - prestazione garantita).

SALDATURE
Sovrapposizione reti elettrosaldate: almeno 2 maglie; senza soluzione di continuita nelle intersezioni con le elevazioni.
220554 1 \P ‘ I?IAMETRI MINIMI DEI MANDRINI "D" PER LA PIEGA DELITE BARRE D'ARMATURA
4t 54—: per barre d'armatura @<16 mm, D, ngino 240 per barre d'armatura @>16 mm, D, .ngrino 279
p<t:

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI ANCORAGGI VIENE
PRESCRITTA L'ESECUZIONE DI PROVE DI PULL-OUT SU BARRE
PILOTA AL FINE DI VERIFICARE L'EFFETTIVA EFFICACIA DELLE

BARRE IN RELAZIONE ALLA MURATURA RISCONTRATA

PRESCRIZIONI GENERALI
Tutti T dispositivi dirancoraggio ad uso strutturale su strutture in calcestruzzo (armato e non), pietra e
muratura, sia di tipo chimico che meccanico devono rispettare quanto previsto al §11.4 delle NTC 2018. Nel
caso specifico tutti gli ancoranti strutturali impiegati nella costruzione (sia quelli previsti nel progetto
strutturale che quelli non previsti ed installati in cantiere sotto la attenta supervisione ed approvazione da
parte della D.L.) devono essere di classe C2 ed essere in possesso di Marcatura CE.

ANCORANTE CHIMICO
Dove non opportunatamente specificato per Ta realizzazione degli ancoraggi chimici strutturall impiegare un
ancorante chimico ad alte prestazioni tipo Hilti HIT-RE 500 V4. Per la profondita di ancoraggio seguire le indicazioni riportate
nei disegni esecutivi strutturali e se non indicate ricevere ulteriori istruzioni dalla D.L, salvo indicazioni diverse riportate nella
documentazione tecnica dell'ancorante chimico fornita dal produttore.

Istruzioni per una corretta posa:
- il diametro della punta da utilizzare per il foro & pari al diametro della barra da inserire maggiorato di 2 mm;
- preparazione del foro: foratura a rotopercussione - pulizia del foro mediante soffiaggio (2 volte) -
spazzolatura con apposito scovolino (2 volte) - soffiaggio (2 volte).

ANCORANTE MECCANICO AD ESPANSIONE

Dove non opportunatamente per specificato la realizzazione degli ancoraggi meccanici strutturali impiegare
un ancorante meccanico tipo Hilti HST3. Per la lunghezza del tassello di ancoraggio seguire le indicazioni  riportate nei
disegni esecutivi strutturali e se non indicate ricevere ulteriori istruzioni dalla D.L.

Istruzioni per una corretta posa:

- il diametro della punta del trapano da utilizzare ¢ pari al diametro della barra da inserire;

- preparazione del foro: pulizia del foro non necessaria, ma bisogna eseguiire il foro di una lunghezza maggiore (di almeno
10 mm) rispetto alla lunghezza del tassello, in modo tale che lo sporco si depositi sul fondo dello stesso.

ANCORANTE MECCANICO AVVITABILE

Dove non opportunatamente specificato per la realizzazione degli ancoraggi meccanici strutturali impiegare
un ancorante meccanico awitabile per calcestruzzo tipo Hitti HUS3. Per la lunghezza del tassello di ancoraggio seguire le
indicazioni- riportate nei disegni esecutivi strutturali e se non indlicate ricevere ulteriori istruzioni dalla D.L.

Istruzioni per una corretta posa:

- il diametro della punta del trapano da utilizzare € pari al diametro della barra da inserire;

- preparazione del foro: pulizia del foro non necessaria, ma bisogna eseguire il foro di una lunghezza maggiore (di almeno
10 mm) rispetto alla lunghezza del tassello, in modo tale che lo sporco si depositi sul fondo dello stesso.
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Pavimento piano seminterrato edificio
non oggetto di demolizione

- rimanente a seguito della demolizione
dei fabbricati
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