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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
DEL PROGETTQ DELLIMPIANTQ ELETTRICO PER LILLUMINAZIONE DELLE PIAZZE

MADRICE, MONT E DELLA VITTORIA IN MUSSOMEL!

1 - PREMESSA

La "presen'te relazione & relativa al!'imp'ianto elettrico per l'illuminazione deile piazze Madrice, Monti e della
Vittoria in Mussomeli (CL).

Di conseguenza, l'impianto elettrico oggetto della presente rélaziﬁne & finalizzato a fomire ai corpi illuminanti

l'energia eletirica ne;ce'ss_q_ria per un adeguato impianto di illuminazione.

A servizio di tutto l'impianto & previsto pure un adeguato impianto di terra, e ci¢ anche per gﬁrantire un

adeguato livello di sicurezza elettrica..

2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO _

Come pud rilevarsi dai dati di calcoio allegati, 1a .potenza elettrica norinale massima necessaria siimata in
circa 3 kW, otte‘nuta applicando alle singofe voci di carico opportuni boefficienti di contemburaneité :

La fornitura dell energla elettnca da parte ENEL awerra con sistema di distribuzicne TT, su linea monofase
con neutm alla tensicne di 220 V 50 Hz. |

Limpianto sara cosi strutturato nelle sue varie parti

- Ci sara un punto di consegna e un quadro per ogni plazza Si dlpartlra la linea di dlSt['IbUZICInE per !mterra

plazza

Ciascuno:-dei quadri elettrici alimentera i- diépositivi iluminanti delle piazze interessate, come da. planimetrie

: allegate | corpi |Ilum|nant| esterni saranno controllatl conm opportuni d15p05|t|v1 inseritori a tempo ea

fotocellula, dal quadro generale
T_ulle le linee in partenza dal quadri saranno proiette'medi-ante dispositivi magnetotermici éc_cobpiati con
dispositivi differenziali ad alta sensibilita '

| valori di portata dEI caw verranno ricavati seguendo le mdlcazmm della normar CEI = UNEL 35024/1. F'er

'quanto nan prewsto datale norma, si seguiranno le mdmazlom deila norma (EC 364 5 523

La distribuzione verra realizzata rlcorrendo_a cavidotti costituiti da tub_azm_m rlglde in PVYC, le cui sezioni
VGfrahno calcolate in modo da rispettare la condizione di avere almenc if 50 % della sezione del tubo, libera

da cavi. Dove necessario, saranno utilizzati cavidetti a sezione rettangolare, ventilati e con coperchio.




Aliesterno, tali cavidotti saranno posati in {erreno libero, mediante realizzazione di scavo a sézione abbligata
(profondita minima 50 cm) e con protezione meccanica mediante lastra piana sovrastante.

Allinterno dei diversi locali, i cavidotti potr'anno essere posati in apposite canaleite di m'ateriale_ .

al.itoestingliente, secondo le necessita e le situazioni locali,

3 - CRITER! Dt DIMENSIONAMENTO DELLIMPIANTO ELETTRICO

1l dimensionamento dell'impiante elettrico a valle del puhto di consegna ENEL verra fatto nel rispetto deile
fndicazioni. della norma CE| 84-8 e nel rispette delle indicazioni della L. 46/90 e del relativo decreto di
 attuazione (DPR 447 del 6.12.1997). '

Piu precisamente, 1a sezione dei conduttori sard calcolata nel rispetto della nota condizione -

lp < = I,

essendo. la |; [a portata della conduttura, definita dall'art. 25.5 della C_EI 64-8, ‘mentre la Ip & Ia_corrente
d'irﬁpiego definita dail'art. 25.4 delia stessa n_crrﬁa. In tale scelta, si terra c.onto. del t'i_po di posa dei cavi, della '
temperatura ambiente, e della sventuale presenzé di altri cond_u_tlori- nelle vicinanze.
Per-quanto riguarda la caduta di tensione, essendo presenti nu.m_erosi 'céﬁéhi costituiti da corpi illuminanti
aicuni dei quali sono sensibili alfa tensione di afimentazione, si'_é imposto_ che non superasse |l 4o/§.
Per q'uanto. riguarda il dimensionamento mecqa’nico‘ la sezicne minima.ammessa sara di1,5 mfnq.
La scelta de_i dispositivi magnetotermici di manovra ‘e protezione sari effettuata nel rispetio delle due
.: condiziani, previs’ie dalia CEI 64-8 alf'art. 433.2 : |

. | s em,

| Cp<=145 iz
dove I, & la corrente na.mi'nale d_el. dispositive, ed Iy la sua corrente d"i.ntervento, anch'esse definite dalla CEI
'64-8._' -
Per quanto riguarda la proteZione dei cavi dai cortacircuiti, la sceltd séré_'fatta secondo le indicazioni del.[.'ar;t.
434.1_de1|a CE_].S4—8. e precisamente: N | -
. in'.;rr.wdo cha il potere-d'iMermzione del 'di$po_sitim Pi) non sia infeh‘bre aila cprrente‘ di corta _ciircﬂito
pres';mta nel punto.d'installazione; ; o

* in modo che venga soddisfatta la condizione.




dove K vale 143 {isolamento del cavo in EPR) oppure 115 (isctamento in F'VC).
Per quel che riguarda la protezione dai contatti indiretti, la protezione sard ottenuta mediants disposjtiv.i

differenziall ad alta sensibillté (corrente d'intervento pari a 30 mA} ed assumendo come tensione di contatto

_massuma ammissibile 50 V (CE! 64-8, art. 413.1.4).

La selettivita orizzontale delle protezioni sard ottenuta evitando di alimentare carichi di tipo d.iverso con una
stessa linga, mentre_quella venica!t_é sara realizzata con una sceita oppor{una delle cu'rvel caratteriétiche'
d'interventb dei dispositivi montati sul diversi quadri o

Per quanto riguarda la scelta del!a sezione del conduttore di protezmne la scelta sara fatta (trattand05| di )

sistema TN) nel rispetto delia seguente tabella:

Sezione dei condutt. di fase (in mma) . - .Sezione_ minima de! condutt. PE (in mmaq)
“Sg<=18 - | © sp=sp |
16< Sg<= 35 - sp=18

Sf>35. o ' ' szs'ff.Z

Infine, ia sezione del conduttore di neutro sara calcelata nel rispetto delle indicazioni deglt artt. 524225243

delia CE! 84-8. In ogni caso, la sezione del neutro e quella del PE coincideranno, in modo che eventuali

squilibn dej cariche non abbiano aicun effetto termico.

-4 - TIPOLOGIA DEI”MATER_]ALI '

Tult: i malena[l utilizzati sarannc forniti di marchio IMQ e di marchiatura CE.
| cavi utlllzzat: all mterno delle strutture saranno in generale ded tlpo NO?V K unipolari, flessmllz per posa

flssa del tlpo non propagante lincendio; quelh posah in cawdotto interrato all’ estemo saranno del tlpo FG?R

.-0 6!1 kV multlpolarl isolati in gomma G7, con guama in PVC; non propagantl !lncendlo

LE colorazioni dei conduttori rlspetteranno la CEl 64-315

I tubi $aranno del tipo ngudo da posa sotlopawmento formll di marchlo IMQ e cosi pure ie cassette a

’ pawmento Queste ulttme avranno grado di protezmne IP&S.

Tutti | quadrl saranno metalhcr, con pomna anteriore in vetro, dotati di chiusura a chiave, e risponderanno

aIIe caratterlsttche defla norma generale CEI 17-13/1.

_Tutte Ie prese utmzzate saranno del tipo Shuko mu|t|passo 0 del tipo 10MBA+T, e tutte avranno gii alveali

segregati.




5 - TIPOLOGIA DEI GORPI [LLUMINANTI

o
.

Si ricorrera a corpi ifluminanti cen Iampade a vaperi di sodio, a scelta della D.L., cercando di soddisfare
soddisfare esigenze di caratiera estetico._La loro scelta e posizionamenta .vérré stabilita da adequati
strumenti di calcolo gutomatico. ”

In agni caso, verra curata |a riduzione de! fenomena dell'abbagliamento.

Si utilizzeranno apparecchf illuminanti di ottlma marca, montatl su pali a braccio o su mensole a sbalzo la
cui potenza elettrica e Ea dislocazione verra demsa rlcorrendo a sofisticati strumenti dl calcolo per impianti

d !Ilumlnazione in esterno.

5 - DESCRIZIONE DELL'MPIANTO DI TERRA

Come é noto Ilmplanto di messa a terra 0 di terra ha lo scopo fondamentale di soddlsfare le seguentl

e3|genze

. assacurare collaberando con idonei d|sposnwl di proteznone mstallatl sul quadro elettrico, la protezione
de!le persone che tocchino pam metalllche che in condizioni normali non sono sotto tensione, ma che vi
sono andate perun quaiche cedimento deli'isolamento e_lettrico (coqtatti- indirelli);' |

* mantenere costantemente a potenzial‘e. zefo (potenziale di t'efra) una struttura a-un glemento metallico,
_in qualche modo interessato da un _circuito elettrico; |

. 'disper;de're nel terrenc eventuéli'sc.vrate'nsioni-e sovracor'renti di ofigine 'aimOSferiéa--

. garantsre in un:one con scancaton di sovra!ensuonl che fa tensione in un determinato punto dell |mp|anto'

(solitamenle all' mgresso) non supen pr8fISSall valorr

Senza entrare in eccessivi partlcolan un 1mp|anto di terra é costittuto dai seguent: elementi:

. un dlspersore (o un 5|stema di dispersori tra di Ioro connessu) e ciod da urio @ pid element{ metalllcr posti

_m |nt|m0 contatto con'il. terreno; in modo da dlsperdervr eventuall correnu (dlsperson mtenzzonail)

e un conduttore di terra, che collega tra di Ioro il sistema dei dispersori con il collettore pn‘ncipale ditemra;

. '|I collettore pnnc:pale di terra, costltmto da una barra in rame  solitamente posto alla base del

_ Q El. Generale e dal qua[e partono tutti’ i condutton d| protezzom (montantl efo !mee di terra);.

= | conduttori di protezmne che ragglungono (direttamente o tramite i cordom di ahmentaz:one} tutti |

carichi che non siano di classe 2;

" eventu'ali conduttori equipoatenziali (principali e suppleméntarf).




7- CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI TERRA

Dai punte di vista realizzati-vo, I'impianto di ter:"_a a servizio dell'impianto elettﬁco aggetto defla pre'sente
rélazione sara realizzato con cavi di opportuné _sezione‘ ' | |
Limpianto sempre con corda di rame nudo, raggiungera il collettore di terra posto alla base de Quadro
Elettricc Generale, e da tale collsitora. pamranno tutti | conduttori di protezicne, in cavo flessibile unipaolare,
con guama colorata in giallo/verde, con ie sezioni indicate negli schemi elettnc: dell:mplanto che
ragg:ungeranno tutti gll alveoli centrali delle prese presenti nelia struttura.

A tale impianto verranno connesse tutte ie parti meta{l[che suscettlblh di andare sotto tensione,

Pmché limpianto & tutto protetto con dlfferenmali ad alta SSﬂSIblllla la massima res;stenza di terra

ammlssn:ule {comprendendovs anche tutte le resistenze di contatto presenti), é data da

RT max= 50V/ 0,03A
Il valore della resistenza di terra otlenufa VeIra comunicato ailo ISPESL territorialmente competente per fa

prescritta omologazione.

10 - NbRME PRI RIFERIMENTO

- CEl 20-22
CEi 17-1311
CEl 64-3
Legge 46/90
DPR 447/91

Di 'seguito sono allegati alla presente lo schema a blocchi dell'impianto e i relativi calcoli elettrici.
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