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Scheda Prodotto Poli Testa Palo 01PLC43030CHM4

Temperatura colore: 4000 K Colore: Sablé 100 Noir
Tipologia di ottica: asimmetrica stradale ST-01

Progetto N. Data

Caratteristiche generali

Descrizione: apparecchio LED per I'illuminazione di spazi e percorsi
urbani

PALO DI [LLUMINAZIONE seas 150

Classe di isolamento: classe Il (classe | su richiesta)

Tensione nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Grado di protezione IP: IP66

Protezione contro gli urti: IKO9

Dispositivo di protezione surge: integrato 10kV-10kA, Type 3,
equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione a fine vita; tenuta all’impulso CL Il 10kV DM

Fattore di potenza: > 0.90

-~ ﬁ \ Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
CORPO_ILLUMINANTE A LED Feso: B0 kg
(OGGE-l—l-O AI_TRO APPALTO) SuperfECfe esposta max: 0,18 m?
Superficie esposta laterale: 0,06 m?
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
PALO CONICO A SEZIONE CIRCOLARE Marchi e Certificazioni: ENEC / CE
IN-ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO
\ H £t = 6.00m
| ALTEZZA INFISSIONE = 45cm - -
Rl (OGGETTO ALTRO APPALTO)
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ASSE A - progr. 271.95 3
@60 @60
CHIUSINO IN GHISA  SFEROIDALE Dati Prestasionalis
UNI_EN124 €250 TELAIO 50%50 cm orente LED: B
Flusso sorgente: 4645 Im
PLINTO DI FONDAZIONE (VEDI PART.) Potenza sorgente: W
2 Il Efficienza sorgente: 202 Im/wW
/| 20 PL10A 7 Flusso apparecchio: 3665 Im
1 7®7 7 Potenza apparecchio: 26 W
Efficienza apparecchio: 141 Im/W
Categoria indice di D5
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