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PAVIMENTAZIONE
CAMPETTI MARIA AUSILIATRICE
SPORTIVA TIPO POLYSPORT

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN RESINE ACRILICHE MULTISTRATO TIPO
POLYSPORT

IMPIEGO PREVISTO: Pavimentazione esterna per i campetti in piazza maria ausiliatrice

COLORAZIONI: Secondo le indicazioni della direzione artistica

Pitlinea
Polysport
Softbase

tappetino bituminoso




PAVIMENTAZIONE
CAMPETTI SCUOLA WOJTYLA
SPORTIVA TIPO CONFOSPORT

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN RESINE ACRILICHE TIPO CONFOSPORT

IMPIEGO PREVISTO: Pavimentazione esterna per i campetti della scuola wojtyla

COLORAZIONI SUGGERITE: nell'immagine a seguire

Pitlinea

Top . -
rosso 102 Casali terra arancione 151
(solo per Confosport T) rossa 113

Comfort Coating

Comfort Sealer verde 201 verde 202

Spcrmal ” - . _"’ - - -

Pavisint Glue 80 / p azzurmo 302 azzurro 303 blu profondo 319
Paste EP11

Tappetino bituminoso

base in csl o asfalto e grigio 413

viola 502 viola ins 507




PAVIMENTAZIONE
MASSELLO AUTOBLOCCANTE GRANDE FORMATO
TIPO SATURNIA

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Massello autobloccante per esterni, utilizzo carrabile e pedonale.
DIMENSIONI: 25 x 50 cm

PESO: 16 Kg

COLORAZIONI SUGGERITE: bianco panarea, giallo favara, grigio nicosia, rosso monreale

Saturnia

Dimensioni nominali 25 x 50 cm
Spessore incm 6
Pesoin Kg 16,00

Rifiniture disponibili: Doppio Strato, Monostrato, Pallinato, Filtrante

SCHEMI DI POS A

Caratteristiche

= JCIREIRED




PAVIMENTAZIONE
AUTOBLOCCANTE
MODELLO ITALICO

MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE

DIMENSIONI CM: 12.5/19/6.5 x 125 x 6

IMPIEGO PREVISTO: Pavimentazione esterna

COLORE: Grigio Cemento

RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA: 5.10 MPa

CARICO A ROTTURA PER LUNGHEZZA UNITARIA: 540 N/mm

CONFORMITA': UNI EN 1338:2004 Masselli di calcestruzzo per pavimentazione

INDICAZIONI DI POSA:




PAVIMENTAZIONE
PROMENADE
CALCESTRUZZO CORAZZATO

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE DA 12 CM TIPO ISOPLAN PAVILUX

ESECUZIONE GIUNTI DI CONTROLLO CM: 100 x 100

IMPIEGO PREVISTO: Pavimentazione esterna per la promenade

COLORAZIONI SUGGERITE: Yellow sun, Rose, Tile red, Blue Carribbean, Seafom
green, Philly blu e Deep green

FINITURA: matt

CLASSE DI RESISTENZA DEL CLS: Rck 30 N/mm?2 (C25/30)

DOSAGGIO DEL CEMENTO: non inferiore a 300 Kg/mc

RAPPORTO ACQUA/CEMENTO: non superiore a 0,60




PAVIMENTAZIONE
AREE SPORT E GIOCHI
ANTITRAUMA

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA A QUADROTTI

COMPOSIZIONE: realizzata con granuli di gomma SBR riciclata ed agglomerati con
resine poliuretaniche, di superficie liscia e fondo sagomato

IMPIEGO PREVISTO: Pavimentazione esterna in corrispondenza dei giochi o fitness
DIMENSIONI CM: 50 X 50

COLORAZIONI SUGGERITE: Blue, Rosso ¢ Verde

CONFORMITA': UNI EN1177 e ISO 9001

HLC: 1,41 mt
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