ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI

| Palo illuminazione stradale corpo illuminante su
braccio H=7,00 m

Palo illuminazione testa palo H= 4,00 m

CORPI ILLUMINANTI DI PROGETTO

/| Apparecchio di illuminazione stradale
tipologia palo con braccio H= 7,00
(sola sostituzione del corpo illuminante)

Apparecchio di illuminazione stradale
tipologia palo con braccio H= 7,00
(sostituzione del palo e del corpo illuminante)

Proiettore illuminazione murales da istallare su pali
illuminazine esistente o da progetto

Apparecchio di illuminazione stradale
tipologia testa palo H= 7,00
(sostituzione del palo e del corpo illuminante)

Apparecchi di illuminazione zone pedonali
tipologia testa palo H= 4,00 m
(nuova istallazione)

Segnapasso led
(nuova istallazione in area orti urbani)

Pozzetto derivazione linea illuminazione
(nuova istallazione in area orti urbani)
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ELABORATI IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Planimetria generale impianto
elettrico e di illuminazione
aree di intervento Villaggio

Maria Ausiliatrice, via G. Vesco
e area esterna Wojtyla
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Quadro elettrico di distribuzione

Indicazione linea di alimentazione corpo illuminante

_______ Conduttura interrata con 4 cavi unipolari tipo
FG16 (o) R 16 - 0,6/1 KV - Tubo corrugato ® 110

_______ Conduttura interrata con 3 cavi unipolari tipo
FG16 (o) R 16 - 0,6/1 KV - Tubo corrugato ® 110

_______ Conduttura interrata con 2 cavi unipolari tipo
FG16 (o) R 16 - 0,6/1 KV - Tubo corrugato ® 63

Picchetto di terra

4(1%x10)  Quattro cavi unipolari tipo
FG16 (o) R 16 - 0,6/1KV sez.10 mmq

Linea elettrica posa interrata

¢ 110 N.1 Cavidotto corrugato diametro nominale 110mm

N.B. BLOCCO FONDAZIONE PALO

PER H=4 m DIM.: 0.8*0.8*0.8 mc
PER H=7m DIM: 1*1*1*mc
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